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PREMESSA
Scopo sintetico della presente relazione è

di fornire, ai tecnici degli ordini professionali degli 
Ingegneri e degli Architetti della provincia di FC,

un supporto pratico e speditivo di come potrebbe essere 
presentata la documentazione della pratica edilizia,

al competente Ufficio Tecnico Comunale
qualora venisse richiesta 

la verifica del Tirante Idrico di Riferimento.
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PRIMA VERIFICA:
QUANDO UNA NUOVA PRATICA EDILIZIA 

(PERMESSO A COSTRUIRE) RIENTRA NELLA 
VERIFICA DEL TIRANTE IDRICO?
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SECONDO: 
COSA SIGNIFICA 

“VERIFICA DEL TIRANTE IDRICO DI 
RIFERIMENTO?”
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IL PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
E LA RELATIVA DIRETTIVA ATTUATIVA

HANNO PREVISTO UNA CARTOGRAFIA DELLE AREE A RISCHIO
NELLA QUALE I TECNICI POSSONO PRENDERE VISIONE 

DELLA CLASSE DEI TIRANTI IDRICI DI RIFERIMENTO DELLA 
ZONA DI INTERESSE OVVERO SE L’OPERA CHE INTENDONO 

REALIZZARE RICADE IN TRE 
DISTINTE AREE OVVERO SETTORI 

OVVERO
CLASSI DI TIRANTI  IDRICI

PRIMA CLASSE DI TIRANTE - DA 0 FINO A 50 CM;
SECONDA CLASSE DI TIRANTE - DA 50 CM FINO A 150 CM;

TERZA CLASSE DI TIRANTE  - OLTRE 150 CM.
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ESEMPIO DI CARTOGRAFIA
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LEGENDA
VERDE  - DA 0 A FINO A 50 CM-
CELESTE - DA 50 A FINO A 150 CM-
VIOLA - oltre 150  CM-



ESEMPIO DI CARTOGRAFIA
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LEGENDA
VERDE  - DA 0 A FINO A 50 CM-
CELESTE - DA 0 A FINO A 50 CM-
VIOLA - DA 0 A FINO A 50  CM-

CESENATICO



ESEMPIO DI CARTOGRAFIA
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LEGENDA
VERDE  - DA 0 A FINO A 50 CM-
CELESTE - DA 0 A FINO A 50 CM-
VIOLA - DA 0 A FINO A 50  CM-

FORLI’



ESEMPIO DI CARTOGRAFIA
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LEGENDA
VERDE  - DA 0 A FINO A 50 CM-
CELESTE - DA 0 A FINO A 50 CM-
VIOLA - DA 0 A FINO A 50  CM-

CESENA



SPIEGHIAMO DA DOVE SI ESTRAPOLANO I TIRANTI IDRICI
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IL TIRANTE IDRICO E’ STATO COSTRUITO MEDIANTE UN MODELLO DIGITALE 
DEL TERRENO (dem) REALIZZATO ESTRAPOLANDO LE LINEE DI LIVELLO DALLA 
CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE  - CTR SC. 1: 5.000 -
LA CUI RISOLUZIONE è A MAGLIE DI 10 X 10 M;
IL TIRANTE IDRICO DI RIFERIMENTO RAPPRESENTA PERTANTO LE DEPRESSIONI 
NATURALI O NON, DEL DEM OVVERO DEL TERRENO ENTRO LE QUALI SI 
IMMAGINA VADA A CONVOGLIARSI LA PORTATA DI PIENA CHE LA 
MODELLISTICA IDRAULICA PREVEDE CHE ESONDI DA UN EVENTO CALAMITOSO 
ECCCEZIONALE, I CUI TEMPI DI RITORNO SONO CENTENNALI .



IL TIRANTE PER DEFINIZIONE 
SI OTTIENE PER DIFFERENZA TRA LA DEPRESSIONE DEL 

DEM/TERRENO E IL PIANO DI CAMPAGNA
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ANDIAMO PERTANTO A VEDERE COME SI RICAVANO OPERATIVAMENTE LE 
EFFETTIVE DEPRESSIONI DEL DEM PER MEZZO DI UN ESEMPIO PRATICO E 
QUINDI IL REALE VALORE ATTESO DEL MEDESIMO TIRANTE, seguendo UNO
SCHEMA DI QUANTO POTREBBE ESSERE RICHIESTO AI TECNICI PROFESSIONISTI, 
NEL CASO DI ISTRUTTORIA  DI ATTO CONCESSORIO - PERMESSO A COSTRUIRE -
NEL CASO DI UNA CLASSE DI TIRANTE COMPRESA FRA 50 E 150 CM  COME
INDICATO DALLA CARTOGRAFIA DEL PIANO STRALCIO DELL’A.d.B. Regionali 
Romagnoli.
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Concludendo il tirante idrico effettivo ovvero quello misurato, va maggiorato di un 
franco a discrezione del tecnico comunale che istruisce la vostra pratica .
Tale franco e’ discrezionale e può variare indicativamente tra un minimo di 0 cm 
fino a un massimo di 50 cm, secondo l’importanza che riveste l’opera che andiamo 
ad eseguire. Importante: il piano di campagna in questo caso è preso sopra il 
marciapiede anziché sulla medesima strada aumentando ragionevolmente il suo 
valore . In teoria sarebbe l’intersezione del rilevato stradale con il terreno.

Fine presentazione


